98

29 3 17
N0.3-2
JIS
29 3 17
IEC J Jis IEC
IEC60335225 | 6 (2010) | J60335-2-25(H20) | JIS C 9335-2-25(201X) JIS
Amd.1(2014) 5 (2002) 6 (2010) 2-25
Amd.2(2015) Amd.1(2014)
Amd.2(2015)
IEC60335232 | 4 (2002) | J60335-2-32(H20) | JIS C 9335-2-32(201X) JIS
Amd.1(2008) 4 (2002) 4 (2002) 2-32
Amd.2(2013) Amd.1(2008)
Amd.2(2013)
IEC60335260 | 3 (2002) | J60335-2-60(H28) | JIS C 9335-2-60(2016) JIS
Amd.1(2004) 3 (2002) 3 (2002) 2-60
Amd.2(2008) | Amd.1(2004) Amd.1(2004)
Amd.2(2008) Amd.2(2008)
IEC60335265 | 2 (2002) | J60335-2-65(H20) | JIS C 9335-2-65(201X) JIS
Amd.1(2008) 2 (2002) 2 (2002) 2-65
Amd.2(2015) Amd.1(2008)
Amd.2(2015)
IEC603352-82 | 2 (2002) | J60335-2-82(H20) | JIS C 9335-2-82(201X) JIS
Amd.1(2008) 2 (2002) 2 (2002) 2-82
Amd.2(2015) Amd.1(2008)
Amd.2(2015)
IEC60335290 | 4 (2015) | J60335-2-90(H20) | JIS C 9335-2-90(201X) JIS
2 (2002) 4 (2015) 2-90
IEC60335298 | 2 (2002) | J60335-2-98(H20) | JIS C 9335-2-98(201X) JIS
Amd.1(2004) 2 (2002) 2 (2002) 2-98
Amd.2(2008) Amd.1(2004)
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IEC J JIs IEC
Amd.2(2008)
J60335-2-J7(H21) | JIS C 9335-2-207(201X) JIS
2-207
J60335-2-J9(H23) | JIS C 9335-2-209(201X) JIS
2-209
J60335-2-J10 JIS C 9335-2-210(201X) JIS
(H21) 2-210
J60335-2-J11 JIS C 9335-2-211(201X) JIS
(H21) 2-211
J60335-2-J12 JIS C 9335-2-212(201X) JIS
(H21) 2-212
IEC60598220 | 4 (2014) | J60598-2-20(H25) | JIS C 8105-2-20(201X) 2-20 JIS
3 (2010) 4 (2014)
IEC605982-21 | 1 (2014) JIS C 8105-2-21(201X) 2-21
1 (2014)
IEC 60884-1 3 (2002) | J60884-1(H28) JIS C 8282-1(201X) JIS
Amd.1(2006) 2 (2002) 3 (2002) 1
Amd.2(2014) | Amd.1(2006) Amd.1(2006)
Amd.2(2014)
IEC 60898-1 2 (2015) JIS C 8211(201X)
2 (2015)
IEC 61008-1 3 (2010) JIS C 8221(201X)
Amd.1(2012) 3 (2010) RCCBs
Amd.2(2013) Amd.1(2012)
Amd.2(2013)
IEC 61009-1 3 (2010) JIS C 8222(201X)
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IEC Jis IEC
Amd.1(2012) 3 (2010) RCBOs

Amd.2(2013) Amd.1(2012)
Amd.2(2013)

CISPR 15 8 (2013) CISPRJ 15(201X)
Amd.1(2015) 8 2013

CISPR 32 2 (2015) CISPRJ 32(201X)
2 (2015)
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