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29 3 17
No.4-1
JIS
29 3 17
IEC J JIs IEC
IEC 60065 8 (2014) | J60065(H26) JIS C 6065(2016) JIS
7 (2001) 8 (2014)
Amd.1(2005)
Amd.2(2010)
IEC 60335-2-8 6 (2012) | J60335-2-8(H20) | JIS C 9335-2-8(2017) JIS
Amd.1(2015) 5 (2002) 6 (2012) 28
IEC603352-24 | 7 (2010) | J60335-2-24(H20) | JIS C 9335-2-24(2017) JIS
Amd.1(2012) 6 (2002) 7 (2010) 2-24
Amd.1(2012)
IEC60335230 | 5 (2009) | J60335-2-30(H20) | JIS C 9335-2-30(2017) JIS
Amd.1(2016) 4 (2002) 5 (2009) 2-30
IEC60335252 | 3 (2002) | J60335-2-52(H20) | JIS C 9335-2-52(2017) JIS
Amd.1(2008) 3 (2002) 3 (2002) 252
Amd.1(2008)
IEC603352-55 | 3 (2002) | J60335-2-55(H20) | JIS C 9335-2-55(2017) JIS
Amd.1(2008) 3 (2002) 3 (2002) 2-55
Amd.1(2008)
IEC603352-75 | 3 (2012) | J60335-2-75(H20) | JIS C 9335-2-75(2016) JIS
Amd.1(2015) 2 (2002) 3 (2012) 275
Amd.1(2015)
IEC603352-76 | 2 (2002) | J60335-2-76(H20) | JIS C 9335-2-76(2017) JIS
Amd.1(2006) 2 (2002) 2 (2002) 2-76
Amd.2(2013) Amd.1(2006)
Amd.2(2013)
IEC 60400 7 (2008) | J60400(H23) JIS C 8324(2017) JIS
Amd.1(2011) 7 (2008) 7 (2008)
Amd.2(2014) Amd.1(2011)
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IEC J JIs IEC
Amd.2(2014)
IEC 60598-2-5 3 (2015) | J60598-2-5(H23) | JIS C 8105-2-5(2017) 2-5 JIS
2 (1988) 3 (2015)
IEC 60950-1 2 (2005) | J60950-1(H27) | JIS C 6950-1(2016) 1 JIs
Amd.1(2009) 2 (2005) 2 (2005)
Amd.2(2013) | Amd.1(2009) Amd.1(2009)
Amd.2(2013)
IEC 60968 3 (2015) | J60968(H14) JIS C 7620-1(2017) JIS
Jc
1 (1988) 3 (2015)
Amd.1(1991)
Amd.2(1999)
IEC 61050 1 (1991) | J61050(H15) JIS C 8109(2016) JIS
Amd.1(1994) 1 (1991) 1 (1991)
Amd.1(1994) Amd.1(1994)
IEC 61058-1 4 (2016) | J61058-1(H20) | JIS C 4526-1(2013) 1 JIS
3 (2000) 3 (2000)
Amd.1(2001) Amd.1(2001)
Amd.2(2007)
IEC 61058-2-1 2 (2010) | J61058-2-1(H20) | JIS C 4526-2-1(2016) 21 JIs
1 (1992) 2 (2010)
Amd.1(1995)
IEC 61195 2 (1999) | J61195(H14) JIS C 7617-1(2017) 1 JIS
Amd.1(2012) JA
Amd.2(2014)
2 (1999) 2 (1999)
Amd.1(2012)
Amd.2(2014)
IEC 61199 3 (2011) | J61199(H14) JIS C 7618-1(2017) 1 JIS
Amd.1(2012) JA
Amd.2(2014)
2 (1999) 3 (2011)
Amd.1(2012)
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IEC J JIs IEC
Amd.2(2014)
IEC 61347-1 2 (2007) | J61347-1(H25) | JIS C 8147-1(2017) 1 JIS
Amd.1(2010) 2 (2007) 2 (2007)
Amd2(2012) | Amd.1(2010) Amd.1(2010)
Amd.2(2012)
IEC61347-2-10 | 1 (2000) | J61347-2-10(H20) | JIS C 8147-2-10(2017) 2-10 JIS
Amd.1(2008) 1 (2000 1 (2000)
Amd.1(2008)
IEC61347-213 | 2 (2014) | J61347-2-13(H26) | JIS C 8147-2-13(2017) 2-13 JIS
1 (2006) 2 (2014) LED
J61058-1(H20)
IEC J JIs IEC
IEC 61058-2-4 1 (1995) | J61058-2-4(H20) | JIS C 4526-2-4(2005) 2-4 JIS
Amd.1(2003) 1 (1995) 1 (1995)
Amd.1(2003) Amd.1(2003)
IEC 61058-2-5 2 (2010) | J61058-2-5(H20) | JIS C 4526-2-5(2005) 25 JIS
1 (1995) 1 (1995)
Amd.1(2003) Amd.1(2003)
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