92

27 3 17
JIS JIS e 1
27 3 17
IEC J JIS IEC
IEC 60238 8 (2004)+ | JBO238(H25) JIS C 8280(2011) JIS
Amd.1(2008) + 2014
Amd.2(2011) 8 (2004)+ 8 (2004)+
Amd.1(2008) Amd.1(2008) +
Amd.2(2011)
IEC603352-16 | 5 (2002)+ | J60335-2-16(H20) | JIS C 9335-2-16(201X) JIS
AMd.12008)+ | 5 (2002) 5 (2002)+ 2-16
Amd.2(2011) Amd.1(2008) +
Amd.2(2011)
IEC 60335-2-29 4 (2002) + | J60335-2-29(H20) | JIS C 9335-2-29(201X) JIS
AMd.12004)+ | 4 (2002) 4 (2002) + 229
Amd.2(2009) Amd.1(2004) +
Amd.2(2009)
IEC60335249 | 4 (2002)+ | J60335-2-49(H20) | JIS C 9335-2-49(201X) JIS
Amd.1(2008) 4 (2002) 4 (2002) + 2-49
Amd.1(2008)
IEC 60335-2-53 4 (2011) J60335-2-53(H20) | JIS C 9335-2-53(201X) JIS
3 (2002) 4 (2011) 2-53
IEC 60335-2-59 3 (2002) + | J60335-2-59(H20) | JIS C 9335-2-59(201X) JIS
AmMd.12006)+ | 3 (2002) 3 (2002)+ 259
Amd.2(2009) Amd.1(2006) +
Amd.2(2009)
IEC60335283 | 1 (2001)+ | J60335-2-83(H20) | JIS C 9335-2-83(201X) JIS
Amd.1(2008) 1 (2001) 1 (2001)+ 283
Amd.1(2008)
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IEC J JIs IEC
IEC 60598-2-2 3 (2011) | J60598-2-2(H23) | JIS C 8105-2-2(2014) 2-2 JIS
2 (1996) + 3 (2011)
Amd.1(1997)
IEC 60598-2-8 3 (2013) | J60598-2-8(H14) | JIS C 8105-2-8(2014) 2-8 JIS
2 (1996) 3 (2013)
IEC605982-12 | 2 (2013) | J60598-2-12(H23) | JIS C 8105-2-12(2014) 2-12 JIS
1 (2006) 2 (2013)
IEC605982-13 | 1 (2006)+ | J60598-2-13(H23) | JIS C 8105-2-13(2009) 2-13 JIS
Amd.1(2011) 2014
1 (2006) 1 (2006)+
Amd.1(2011)
IEC605982-22 | 4 (2014) | J60598-2-22(H14) | JIS C 8105-2-22(2014) 2-22 JIS
3 (1997) 4 (2014)
JIS C 8352(201X) JIS
JIS C 8314(201X) JIS
C9335sr  C8352 C8314 JIS
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