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別表第十二への採用を検討するJIS一覧（JIS発行済） 

 
平成27年3月17日 

IEC規格 最新版 現行J規格 JIS タイトル IECとの差違 備考 
IEC 60238 第8版(2004) + 

Amd.1(2008) + 
Amd.2(2011) 

J60238(H25) JIS C 8280(2011) 
＋追補１：2014 

ねじ込みランプソケット あり 改正（既にJIS採
用済み） 

第8版(2004) + 
Amd.1(2008) 

第8版(2004) + 
Amd.1(2008) + 
Amd.2(2011) 

IEC 60335-2-16 第5版(2002) + 
Amd.1(2008) + 
Amd.2(2011) 

J60335-2-16(H20) JIS C 9335-2-16(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-16部：食品くずディスポーザの個別要求事項
あり 改正（既にJIS採

用済み） 第5版(2002) 第5版(2002) + 
Amd.1(2008) + 
Amd.2(2011) 

IEC 60335-2-29 第4版(2002) + 
Amd.1(2004) + 
Amd.2(2009) 

J60335-2-29(H20) JIS C 9335-2-29(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-29部：バッテリチャージャの個別要求事項 
あり 改正（既にJIS採

用済み） 第4版(2002) 第4版(2002) + 
Amd.1(2004) + 
Amd.2(2009) 

IEC 60335-2-49 第4版(2002) + 
Amd.1(2008) 

J60335-2-49(H20) JIS C 9335-2-49(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-49部：食品及び容器類用保温式業務用電気機
器の個別要求事項 

あり 改正（既にJIS採
用済み） 第4版(2002) 第4版(2002) + 

Amd.1(2008) 
IEC 60335-2-53 第4版(2011) J60335-2-53(H20) JIS C 9335-2-53(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-53部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャビン
の個別要求事項 

あり 改正（既にJIS採
用済み） 第3版(2002) 第4版(2011) 

IEC 60335-2-59 第3版(2002) + 
Amd.1(2006) + 
Amd.2(2009) 

J60335-2-59(H20) JIS C 9335-2-59(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-59部：電撃殺虫器の個別要求事項 
あり 改正（既にJIS採

用済み） 第3版(2002) 第3版(2002) + 
Amd.1(2006) + 
Amd.2(2009) 

IEC 60335-2-83 第1版(2001) + 
Amd.1(2008) 

J60335-2-83(H20) JIS C 9335-2-83(201X) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第

2-83部：電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事
項 

あり 改正（既にJIS採
用済み） 第1版(2001) 第1版(2001) + 

Amd.1(2008) 
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IEC規格 最新版 現行J規格 JIS タイトル IECとの差違 備考 
IEC 60598-2-2 第3版(2011) J60598-2-2(H23) JIS C 8105-2-2(2014) 照明器具－第 2-2 部：埋込み形照明器具に関す

る安全性要求事項 
あり 改正（既にJIS採

用済み） 第2版(1996) + 
Amd.1(1997) 

第3版(2011) 

IEC 60598-2-8 第3版(2013) J60598-2-8(H14) JIS C 8105-2-8(2014) 照明器具－第 2-8 部：ハンドランプに関する安
全性要求事項 

あり 改正（新規にJIS
採用） 第2版(1996) 第3版(2013) 

IEC 60598-2-12 第2版(2013) J60598-2-12(H23) JIS C 8105-2-12(2014) 照明器具－第2-12部：電源コンセント取付形常
夜灯に関する安全性要求事項 

あり 改正（既にJIS採
用済み） 第1版(2006) 第2版(2013) 

IEC 60598-2-13 第1版(2006) + 
Amd.1(2011) 

J60598-2-13(H23) JIS C 8105-2-13(2009)  
＋追補１：2014 

照明器具－第2-13部：地中埋込み形照明器具に
関する安全性要求事項 

なし 改正（既にJIS採
用済み） 

第1版(2006) 第1版(2006) + 
Amd.1(2011) 

IEC 60598-2-22 第4版(2014) J60598-2-22(H14) JIS C 8105-2-22(2014) 照明器具－第2-22部：非常時照明用照明器具に
関する安全性要求事項 

あり 改正（新規にJIS
採用） 第3版(1997) 第4版(2014) 

なし － － JIS C 8352(201X) 配線用ヒューズ通則 － 新規（新規にJIS
採用） － － 

なし － － JIS C 8314(201X) 配線用筒形ヒューズ － 新規（新規にJIS
採用） － － 

 
※ C9335sr及びC8352・C8314は発行前（JIS原案に対する意見受付中） 


